ATTENTION

CERTAINES
COMPOSANTES DE LA
DETECTION INCENDIE

SONT
TEMPORAIREMENT
HORS SERVICE

VOIR LE FORMULAIRE AU VERSO

Formulaire disponible sur le site internet du Service de la prévention et de la sécurité :
https://sps.ugam.ca/documentation-formulaires/



https://sps.uqam.ca/documentation-formulaires/

Formulaire de désactivation des composantes de la détection incendie

PLANIFICATION DES TRAVAUX

Date : Numéro de projet/contrat :

Lieux des travaux (pavillon, local) :

Heures prévues des travaux (début et fin) :

Entreprise :
Exécutant des travaux : Téléphone :
Répondant UQAM : Téléphone :
COMPOSANTES DESACTIVEES
Adresse des composantes désactivées | Heure désactivation Heure réactivation

RESPONSABILITES DE L’EXECUTANT DES TRAVAUX

Avant les travaux :

e Débute ses travaux uniquement sur confirmation de la désactivation de la part du technicien
en systeme mécaniques et électriques.

e S’assure de la mise en place des mesures complémentaires.

Pendant les travaux :

e Effectue au besoin, au moins 2 heures avant la fin des travaux, une demande de prolongation
de la désactivation aupres du répondant UQAM

e Obtient la confirmation du répondant UQAM pour la poursuite des travaux au-dela de la plage
horaire initiale.

Apres les travaux :

e Nettoie, au besoin, la poussiere accumulée avant de retirer la protection du détecteur.

e Confirme la fin des travaux auprés du technicien en systemes mécaniques et électriques.

L'exécutant des travaux confirme avoir pris connaissance de la section des « responsabilités de
I’exécutant des travaux ». Les composantes seront réactivées sans préavis a

Signature :

Exécutant des travaux
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